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前     言

本产品按照《中华人民共和国国家标准》（GB/T 8511-2005)的各项标准与要求进行生产与
制造，并经过严格的整机检测和安全试验。

承蒙购买本公司产品，谨在此表示衷心感谢！

本说明书记载了正确安全使用本产品的注意事项。使用前请务必阅读该说明书并认真了解
产品的使用方法。（错误的操作会导致事故及人员伤害）。

引擎的使用说明书也请务必仔细阅读，在理解的基础上使用本产品。此外仔细阅读使用说
明书后请务必妥善保存，不明白时请再次取出该说明书仔细阅读。此外，由于产品会有规
格型号的变更，如若您所购产品与说明书内容不一致，请及时与厂家联系。
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■ 关于安全标示

本使用说明书中，特别重要的注意安全事项如下所示：

：表示若不遵守此注意事项，将可能导致死亡或重大人身伤害。

：表示若不遵守此注意事项，可能会造成人身伤害。

本使用说明书所注明的有关安全的注意事项，并不能预知设备在所有环境下运转，点检，
维修作业时所能遇到的危险状况，所以该使用说明书及贴于设备上的警告注意标签，并不
是能保证安全的全部内容，最重要的安全因素还在于您自己。

对于本使用说明书未涉及到的设备运转，点检及维修作业情况，请用户考虑必要的安全措
施，防止意外事故的发生。

本说明书记载的注意事项和贴在设备上的    标识均是可能导致人身伤害事故的重要内容
。请仔细阅读并按照说明书指示使用设备。

安 全 第 一

：表示若不遵守此注意事项，将存在导致死亡或重大人身伤害的危险  
性。

2



    该标志    是表示「注意安全」。看到设备上 
的注意铭牌或该说明书上出现该标志时，请注意 安
全。此外，请根据本说明书记载的内容采取预 防措
施，确保“安全运转，正确管理”。

■使用者在操作设备时应穿着符合操作要求的工作 
服，并且使用适合作业的安全防护用具。

■宽松肥大的衣服和领带可能会卡到操作手柄或其 
它突起物，直接导致人员伤害。所以请不要穿着 肥
大的衣服及佩带领带作业。

■过度疲劳及睡眠不足等身体状况欠佳及饮酒、服 
药时操作设备会分散作业人员的注意力，导致事 故
的发生。身体欠佳时、饮酒、服药 时请不要 使用
设备。

■为保持设备安全运转，请不要在工作时收听广播 
或带耳机听音乐。

3-1.安全作业需知　

  3-1.为保证安全操作请务必遵守以下事项

   注意安全标志

●「安全作业需知」表示基本安全遵守事项，本说 
明书未涉及到的方面请用户在使用时也加以细心 注
意。

■设备借给他人使用时，应向使用者仔细说明使用 
方法，并且要求使用者在运转设备。

   工作服·操作者须知

●当标签有破损或遗失时，请订购后重新贴于设备
上。

●请熟记正确运转设备的方法及具体操作。

●设备要经常在正常状态下进行管理。请不要擅自 
改造设备结构，那将有损设备的安全性并直接影 响
设备性能或缩短使用寿命。

   安全指示顺序

■ 请仔细阅读使用说明书并给予充分了解。

●指示标签     要经常保持清洁。
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   防止烫伤

■引擎运转过程中及刚停机时，消音器及消音器
罩，引擎本体及引擎机油均处于高温状态，手和
肌肤与之接触会导致皮肤烫伤。

●请待引擎停止运转并至完全冷却（停机30分钟
以 上）再进行加油、点检及修理工作。

■燃料相当易燃且极具危险性。润滑油同样也是
易 燃物质极具危险性，使用时要注意。

●请在引擎停止运转后再补充燃料及润滑油。

●千万不要在吸烟时或靠近火种的地方进行加油
作 业。

●加燃料时尽量选在通风状况良好的室外进行。

●在溢出的汽油或机油处于高温处易着火的情况
下时，请将引擎冷却后再加燃料。

●溢出的汽油及机油要经常擦拭干净。

●为避免引起火灾，堆积在引擎上的污迹、油
垢、灰尘要清扫干净。

● 燃料等易燃油脂类贮藏时请远离火种。

   注意废气排放

■引擎排出的废气中，含有对人体有害的一氧化
碳 成分。

●通风不良的场所请不要运转引擎。

●引擎运转过程中，包括引擎操作者在内，周围
的 人及家禽也应十分注意引擎废气的排放。

   安全处理燃料及润滑油  -严禁烟火-

■引擎周围若有木片、枯树叶、纸屑等易燃物堆积 
将可能导致火灾的发生，所以请注意将引擎周围 的
易燃物清理干净。

   预防火灾

■燃料、润滑油的泄漏将可能导致火灾的发生。机 
器出现异常情况进行修理前要将残留在设备上的 油
垢擦拭干净。
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■请拧紧油箱盖及加油的注油标尺,关闭燃油旋塞,防止燃油溢出。

■搬运设备时请将设备牢牢固定,防止设备在运输过程中移动或倒塌。

■请不要使用其他的设备进行不合理的牵引。(行走系统可能会出现故障)

■设备被吊起放下时需要使用牢固的钢丝绳,避免直面撞击设备。

■吊起的设备下面绝对不可以有人和动物等。

■引擎和本体在冷却后才可以搬运。

■请不要在类似混凝土的较硬的路面上使用振动压路机。

■在用行车或吊车起吊必须要持证上岗。

■设备被吊起或搬运时请停止引擎。

■起吊作业时,请确认设备部品是否有损和螺栓松动,脱落等安全事项。(特别是确  
认吊杆,防振橡胶和紧固螺栓)

■在长距离,路面状态差的情况下运输时，请将燃料全部放出。

■请不要在斜坡上停车。在不得不停车的情况下,请确认将行走手柄拨至「中立」位
置，刹车装置处在「停车」位置上,车轮处在锁闭状态。

■作业中发现设备运转不正常时,请作为异常处理,立即停止作业。

搬运保管时的注意事项

  运转时注意立脚点,在正确的姿势下运转压路机,进行作业

■根据所压实的材料,有时会出现材料向周围飞散的情况,运转前请注意周围环境的安
全情况并进行确认。

■运转中请不要坐在压路机的本体和操作扶杆上面。

■在离开机械时,需在平整的地面将引擎机熄火。移动机械时也需要将引擎熄火。

■为防止引擎启动时突然出现行进、振动的情况,请确认走行操作杆处于「中立」振动
操作杆处于「断」的位置,然后再启动引擎。

   作业中安全注意事项

■在启动设备前请在对周围的人及环境等其他对安全作业有影响的情况进行确认。
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①1004616 ②1004610

③1004611

●破损或丢失的标签，请向制造商订购，换贴新标签。

●贴有标签的部品更换时，标签请同时一起更换。

3-2.安全指示标签的种类及粘贴位置

   安全指示标签的维护与保养

●标签要保持清洁，不要损坏标签表面。
 如果标签上沾有污垢请用肥皂水清洗或用较软的布擦拭。
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·机器重量为燃料箱含有1/2燃料时的值。

·线压以工作重量代入计算得出。

20 
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5.各部件的名称、位置
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※引擎运转时，请勿进行点检。非常危险。

·点检一定要在引擎停止时进行。

·运转机器前，一定要对各部件进行点检

·有异常时，请更换部品、或则对部品进行锁紧。

·点检项目请参考保养·点检页面的「作业前的点检」

※引擎的详细内容请参照引擎使用说明书。

引擎机油的点检

※引擎机油的型号和体积请参考《保养资料》。

燃料的补充

※燃料补充时，严谨烟火。

·油面低于最低刻度线时，请通过注油 口
加注机油。

·引擎机油的点检，通过观察油标尺即 可
。

·机油溢出时，请把它擦拭干净。

·燃料溢出时，请将其擦拭干净。

·请勿满箱加注燃料，仅需将燃料加注至燃油滤网底部即可。

·将机器停放在平坦处，使本体处于水 平
状态，开始进行点检。

·点检后，将注油标尺，正确的拧紧。

·必须将引擎熄火后方可补充燃料。

·请使用汽车用普通汽油。

·在加注燃料时，请勿取出注油口的燃油过滤网，以免杂质混入燃料中。

·油面在刻度线内为正常。

6.作业前须知事项

 6-1.作业前各部位的点检

 6-2.引擎的点检

机油标尺 
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空滤的点检

液压油的点检

※当液压油液面降低时，可能是因漏油而导
致的，请确认是否漏油。

6-3.本体的点检

※液压油的点检请在液压油冷却后进行。

·点检要在液压油冷却完全时进行，将 液
压油箱盖拧出，液压油面在油标的 两刻度
线中间时为正确油面，不足则 进行补，补
充液压油应执行少量多次 原则，以防加过
量。

·在冬季，由于液压油的热胀冷缩原因 ，
液面有明显的下降，甚至低于刻度 线，此
为正常情况。

※液压油的型号和体积请参考《保养资料》
。

·点检空滤的滤芯，是否干净。如不干净时
请清理干净。

空气滤清器 

液压油注油口 

正确油面 
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·在启动机器前请对周围的安全状况进行确认。

·引擎运转过程中，请注意不要让儿童和动物靠近。

·引擎运转过程中，请一定注意不要触碰回转部件。

·请不要在酒后运转本机器。

·为了安全运转，请使用适合作业的安全防护用具。

 7-2.引擎的启动 

1、走行手柄至于中立位置

2、燃油旋塞开关打到「ＯＮ」的位置。

3、关闭阻风门。

●天气寒冷或引擎冷却状态时，需要将阻风门完全关闭。

●在环境温度较高或引擎停机再启动的情况下，需完全打开或半开阻风门。

7.引擎的启动及机器的运转

 7-1.引擎启动前的注意事项

·请不要在封闭的空间内启动和运转引擎，引擎排出的尾气含有对人体有害的
一氧化碳等有害气体成份，人体吸入后有中毒的危险。

燃油旋塞开关 

ON 

走行手柄 前
进
 

中
立
 

后
退
 

阻风门 

闭 
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4、油门手柄调至启动位置「怠速」。

5、引擎开关旋转至「ＯＮ」位置。

●启动拉绳不能拉到底。

●启动把手不能从手里放开，需轻轻地将其放回原位。

7、引擎启动后打开阻风门。

8、引擎启动后，在「怠速」状态下无负荷运行2～3分钟，以达到的目的。

2、引擎开关旋至「OFF」。(引擎停止）

3、将燃油旋塞开关调至「OFF」。

 7-3.引擎的停止
1、油门手柄调至「怠速」位置，继续运转
1～2分钟。

6、慢慢拉动启动拉绳，感觉变重时再轻轻地继续拉，此时手里又会变轻，然
后将起动拉绳放回原位后再快速拉动启动拉绳。

●当引擎运转趋于平稳后，根据引擎发动情况缓缓打开阴风门，最后必须完全
打开。

※天气寒冷或引擎冷机时，突然打开阻风门，引擎可能会出现停机现象，要加
以注意。

振
动
 

走
行
 

怠
速
 

油门手柄 

引擎开关 

ON 

OFF 

起动拉绳 阻风门开关 

开 

燃油旋塞开关 

OFF 
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※注意

1、油门手柄打至「振动」位置，机器即可进入振动作业状态。

2、当油门手柄至「走行」的位置时，振动即停止。

将走行手柄至于「中立」位置时，机器即制动，然后将引擎停止。

 ·不能在地面倾斜或有斜坡的场合停止机器。

·务必使用止动装置使滚轮无法滚动后才能停止机器。

1、油门手柄调至「走行」位置。

2、操作走行手柄。（向前推动手柄为前进，
向后拉动手柄则为后退）。

·走行手柄的推动幅度决定走行速度(无级变
速),作业时请使用适合现场作业的速度

3、走行手柄处于中立位置时，则机器停止。

·「前进」和「后退」在切换时，频率不要过快，
先将手柄打到「中立」位置后 再缓慢进行「前进
」或「后退」操作.

 7-5.振动

 7-6.驻车

 7-4.走行

振
动
 

走
行
 

怠
速
 

油门手柄 
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打开洒水开关就可以给滚轮进行洒水。

方便用吊车等机器往运送的卡车上进行吊装，便于运输和搬运。

松开扶杆固定手柄可以进行扶杆的折叠操作，便于保管和搬运。

8.附属装置及相关作业

 8-1.洒水装置

 8-2.吊杆

 8-3.扶杆的保管

 8-4.故障时的油压泄压阀

因引擎或机器故障，压路机不能操作时，按下泄油阀，可以使机器滚轮能够轻松滚
动，非必要情况不可按下。

洒水开关 

泄水阀 

洒水管 

吊杆 

扶杆固定手柄 

支撑架 伺服滚轮 

泄压阀 
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 （１）一般事项

   ·为了确保吊载·吊卸作业的安全，须在作业指挥人的指挥下进行吊载作业。

   ·需吊载·吊卸作业时，请在坚固平坦的地面进行作业。

 （２）使用移动式行车时

   ·在用桁车或吊车起吊作业时必须持证上岗。

   ·请使用牢固的钢丝绳进行吊载作业。  

   ·确认搬运用卡车的停车制动装置,用固定块挡住车轮,使其固定。

 （３）装卸板的使用

   ·搭在运输卡车上的装卸板请使用指定的十分坚固的东西。

   ·确认搬运用卡车是否停放稳妥，装卸板是否安放稳固。

   ·装卸板要放在卡车的作业台和压路机的中心一致的方向,角度在15度以内。

   ·确认装卸板,压路机的滚轮不要粘附水,油,土等.否则有发生机器落下的危险。

   ·装卸时用前进档,卸货时用后退档.让引擎中速运转,此时压路机则是低速运行的。

   ·机器在装卸板上,前进道路一定要变换方向时,减速变换前进的方向。

   ·必须将引擎停止,燃料开关关闭,油箱盖也请盖好。

   ·运送时,压路机运送车在运送中的整体高度、重量请考虑到。

 8-5.吊载・吊卸作业的注意事项

   ·使用吊车进行吊载·吊卸的场合,请使用压路机本身具有的吊钩,确认压路机平衡性同
   时安稳地进行吊载·吊卸作业。

   ·装货完毕后为使压路机在运送途中固定不动,轮子的前后用方形木块作为档块,车体的
   前后用钢丝绳进行固定。

   ·装卸后,为了运送中不出现晃动,在机器的前后和车胎处塞上隔离物,车体前后用钢丝
   绳固定。

   ·为防止机器移动、倾倒请务必固定好。

 8-6.运输时的注意事项
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※引擎运转时，请勿进行点检。非常危险。

※将机器停放在平坦处，使本体处于水 平状态，开始进行点检。

※引擎的检查项目没有完全在这里列出，详细信息请参考引擎使用说明书

·请在作业前一定要点检螺栓、螺母的锁紧状况。

·磨损部品，缺失部品请及时更换补充。（请使用明和原厂配件）

液压油

引擎机油

空气清洁器

火花塞 每100小时

更换
（第一次20小时或1个月)

每50小时（累计300小时更换）

污垢、碰伤、变形

漏油、污垢、油量引擎机油

点检项目

V型带、链条

化油器

空气清洁器

点检内容

点检、调整（或更换)

点检项目

外观

9-3.螺栓、各部件的点检

※调整、所需的信息（使用油脂的种类、皮带类、转速等）请参考本书维护、
保养资料。

每100小时

清理、调整间隙

点检内容

碰伤、变形

松动、断裂

碰伤、变形、龟裂、破损

点检时间

作业前

点检时间

更换

碰伤、变形、龟裂、破损

漏油、污垢、油量

漏油、碰伤、变形

清理

液压油滤芯 每500小时（第一次100小时）

每500小时 

每50小时或每3个月

燃油管

漏油

本
体

引

擎

更换

螺栓、螺母类

防振橡胶

扶杆、吊杆

漏油、碰伤、龟裂

9-2.定期点检

液压油滤芯、泵

燃油箱

引

擎

9-1.作业前点检

常
见

本
体

9.本体及引擎的保养、点检
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·高压清洗后，安全标签等脱落后请及时更换新的标签。

·长期保存时，请放掉燃料，以防燃料系统和化油器部件中的燃料变质。

·松开化油器底部的放油口，放掉化油器中的燃料。

·将发动机的机油更换成新油。

·慢慢拉出反冲起动器把手，感觉到有反弹力时，把把手固定在这个位置。

·取出火花塞，往气缸里注入约5cc机油，慢慢拉反冲起动器的起动把手2次或
 3次，然后重新装上火花塞。

·用沾上油的布把发动机完全擦干净，盖上外罩，保存在室内通风好、湿气低
  的地方。

 9-5.长期保存时的注意事项

·为了排放燃料箱中的燃料，拆下滤网杯，打开燃油旋塞让燃油排放到接油盆
  里面。当燃油完全排空时，关闭燃油旋塞。

 9-4.本产品清洗时的注意事项

·在用高压清洗机清洗的情况下，空气清洁器、排气管、燃油注油口不可以直
  接用水冲洗，可能导致引擎发生故障。
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10.维护保养资料

※请使用正品部品

 油脂类

 皮带

量 L

0.8

0.3

0.6

驱动皮带

型号

液压油

黄油GR0

引擎机油 10W-30(CC级）

走行皮带

 引擎转速

齿轮箱

引擎

液压油 NO.46

 振动频率

规格/尺寸

3V-280

150S8M712

150S8M944

N0.50X54

测试条件 设计值(min-1)

3800±50振动转速（最高转速）

走行转速

停车、振动

振动皮带

链条

停车

1370±50

停车 1400±150怠速（最低转速）

2900±100

停车、振动 3310±50振动（离合器接合）转速

停车走行（离合器接合）转速

最大振动频率 74Hz(4440VPM) （引擎3800min-1时）
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   机器不能正常工作时，请参照下表判断故障原因，进行故障排除。

   如果还不能排除故障，请与代理店或弊公司联系。

 

如要添加液压油，请使用与油箱中液压油型号相同的液压油。

添加液压油

确认后调整或更换

更换防振橡胶

振动皮带拉伸或断裂

防振橡胶损坏

离合器打滑 更换离合器

前进或后退都不动

油温上升

无振动

振动无力

底板振动特别剧烈

油量不足

燃油旋塞未打开

油门开关阀位置不正确

走行手柄位置不正确

电器回路端子接触不良

机油黏度不正确

清理空气清洁器或更换

转速不足 确认引擎的转速是不是规定转速

液压泵控制故障

 确认引擎的转速是不是规定转
速，调整到规定转速

转速不足

液压油回路中液压油不足
确认液压油的油面是否在规定油
面

确认皮带及离合器是否损坏或超
过磨损界限，调整或更换

V型带或离合器打滑

确认液压泵控制系统是否在正常
发挥功能

不正常现象 原      因 対       策

11.故障对策

 11-1.引擎关系

不正常现象 原      因 对   策

不能启动

燃油用尽 添加燃油

更换或清洗滤芯，

空气清洁器过脏

调整油门开关线
启动困难

 11-2.机器故障

打开燃油旋塞

将油门开关阀置于正确位置

走行手柄置于中立

清除腐蚀部，增强缠绕

更换正确型号机油

油路中混有空气

添加燃油

过载 降低负载

风门开关位置不正确 调整到适合现场使用条件的位置

依照引擎说明书排除空气

油门开关线设定不良

燃油不良 更换燃油

燃料用尽

燃油供给系统故障 检查燃油供给系统

启动后引擎停止
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